
 

 
 
  A chave bóia QW-M15-2 é um instrumento utilizado para conectar em uma bomba elétrica através de um cabo elétrico. É 
utilizado para autocontrole de nível e proteção em casos de falta de água em torres e reservatórios de água/ líquidos. 
 
**Obs: Não indicado para uso de líquidos corrosivos e inflamáveis. 
   

1. Dados Técnicos: 
 
* Tensão nominal: AC 125V/ 250V 
* Corrente máxima: 16(4)A 
* Freqüência: 50/60 Hz 
* Temperatura máxima de operação: 50ºC 
* Grau de proteção: IP68 
* Comprimento do cabo: 2 metros 
 
2. instalação: 

 
 

A. Fixe o contrapeso no cabo de controle da bóia (contrapeso incluso). 
B. Conecte o cabo elétrico à bomba d’agua, e fixe no reservatório de água/ líquido; 
C. O comprimento do cabo entre o ponto de fixação e o equipamento determina o nível do líquido 
D. Nunca imergir na água  o terminal do cabo elétrico durante a instalação. 

 
3. Instruções de uso: 

 

 
 
Conecte o cabo azul da chave bóia à bomba elétrica, o cabo preto deve ser conectado no cabo neutro como mostrado na 
figura de número 1. para operação de enchimento de água (O cabo marrom deverá ser mantido isolado). Instruções 
detalhadas são mostradas na figura de num. 2 e 3. 
Na figura de num. 2 e 3 a bomba elétrica começa a encher de água, quando o líquido no reservatório atingir um certo nível a 
bomba para de funcionar.  
 



 
2. Instrução para esvaziamento do tanque de água: 
 

 
Conecte o cabo marrom a bomba de água e o preto ligado como neutro, conforme mostrado na figura 4. Para o 
esvaziamento de água o cabo azul deverá ser mantido isolado. Para instrução detalhada verifique figura 5 e 6. 
A função da figura % e 6: A bomba elétrica para quando o nível da água no reservatório atingir um certo nível e começa a 
esvaziar novamente quando aumenta o nível de água. 
 
4. Instrução para auto enchimento e auto esvaziamento: 
 

 
 

4. Instalação do contrapeso: 
 

  
 
Destaque o anel plástico do contrapeso  antes de instalar e ajustar o anel sobre o cabo, Insira o cabo através da parte 
cônica ao contrapeso e fixe com moderada pressão para a fixação final. 
** O cabo elétrico é parte integrado do componente e não deve ser quebrado e nem substituído, não é possível a troca e 
reparo do cabo.  

·  O terminal do cabo não deve nunca ser submerso na água 
·  O cabo que estiver sendo utilizado deverá estar corretamente isolado 
·  A bomba elétrica deverá estar aterrada para evitar acidentes. 
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Figura 7: A figura mostra o chaveamento automático 
entre enchimento e esvaziamento de água, que é a 
extensão das 2 funções básicas.  


